Plynova kotelna ZS Mirové namésti - 150 kW

Dokongili jsme plynovou kotelnu 150 kW - Srpen 2017
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Dokonéili jsme dalsi plynovou kotelnu. Tentokrat se jednalo o budovu ZS Mirové namésti v
Jilovém. Soucasti dodavek bylo osazeni novych vyvazovacich ventill a hydraulické vyvazeni
celé topné soustavy. Nové vybudovana plynova kotelna byla umisténa do suterenich prostor
budovy se samostatnym protipozarnim vchodem. Kotelna byla osazena 3ks kondenzacénich
kotli Buderus GB 192-50 iWH o celkovém maximalnim vykonu 150 kW. K ohfev TUV zustal
zachovan stavajici zasobnik TV. Odtah spalin je feSen kominovou vlioZzkou puvodnim
kominovym télesem. Ekonomicky Usporny chod celé kotelny zajistuje ekvitermni kaskadovy
fidici systéem.



http://reto.cz/index.php/o-firm/2008-11-17-10-45-40/view/39

Plynova kotelna ZS Mirové namésti - 150 kW

Soucastil dodavky bylo :

- technicka pfiprava

- plynova pfipojka

- realizace plynové kotelny

- napojeni na stavajici rozvody UT, TUV, SV
- vnitfni plynovod v¢etné HUP

- odkoufreni, spalinové cesty

- soubor méreni a regulace, elektroinstalace
- zajisténi pozarniho Useku

- vybaveni kotelny

- VZT.

- 0sazeni vyvazovacich ventilt

- vyvazeni topného systému




